
                  V6A-RX רסיבר קולנוע ביתי

מחדש מהיסוד על מנת לספק  אשר תוכננהRX-VxA מסדרת  ,YAMAHA מבית רסיבר קולנוע ביתי

נקי, מביאה קו  מתיחת הפנים בגזרת העיצוב .בסטנדרטים הגבוהים ביותר ביצועים משופרים

. מגוון תכונות נוחות ופשטות התפעולשם דגש על המשלב כפתורי מגע ו ומודרני מינימליסטי

לפתרון  כל רסיבר בסדרההחדש הופכות  HDMI 2.1המעבר לתקן כמו גם  מתקדמותחדשות ו

   כמרכז המדיה בבית.אולטימטיבי 

  קולנוע ביתירסיבר היוקרתי ל EISAפרס  הזוכ

   2021-2022  ביותר לשנתהטוב 

 תכונות

 2.7 אזורי שמע שונים. 7 -רוצים הניתנים לחלוקה לע 

  בעלי תכונה של מגברים חדשיםHigh Slew Rate  המספקת תגובה טובה יותר לשינויים מהירים בסיגנל ומגדילה את

 רוחב הפס מה שמשפר את התנהגות המגבר ומונע סיכוי לעיוותים בתדרים הגבוהים בעיקר.

 קישוריות רשת קווית, אלחוטית (Wi-Fi) ו-  Bluetooth 

 MusicCast מכשירים תומכיםליטה על הרסיבר ושיתוף אודיו עם לש. 

 תומך בטכנולוגיית MusicCast Surround הוספת רמקולי סראונד אלחוטיים )מודלים תומכים(ל.  

 הזרמת מוסיקה:  , Spotify, Tidal, Deezer2  laypAir 

 ממירי DAC 384 kHz / 32-bit  ברזולוציה גבוהה וללא רעשלשחזור אודיו מלא. 

 :תומך פורמטי אודיו ברזולוציות גבוהות 

DSD: up to 11.2 MHz, FLAC: up to 384 KHz/24-bit, WAV/AIFF: up to 384 KHz/32-bit 

 טכנולוגיית Compressed Music Enhancer מקובץ שמע לשיפור הסאונד ממקור.  

 ב תומך- DTS:X בו-Dolby Atmos   כמו גם בטכנולוגייתHeight Virtualizer המאפשרת למעשה הדמיית  החדשה

 התקנת רמקולים ייעודיים בגובה.לא לDolby Atmos התחושה של 

  תקן של תומך בתכונותHDMI 2.1 (: וכתלות בעדכונים עתידיים החדש )בכניסות המתאימות 

  4K/120Hz  -וב   8K/60Hz -תמיכה ב .1

 VRR / ALLM / QMS / QFT  בצורה חלקה יותר: צפייה במדיה או גיימינגתכונות מתקדמות עבור  .7

  של סאונד ברזולוציה מלאה.המאפשר העברה של פורמטים מתקדמים  המשופר ARC-תקן ה, eARC-תמיכה ב .3

  תומךHDR10+ , Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma, HDCP 2.3 )בעדכון עתידי(  

 הספקת הכוח ליציאת ה-HDMI  הוגברה כדי לתמוך טוב יותר בכבליHDMI  .מוגברים ארוכים 

 

http://www.sge.co.il


 טכנולוגיית YPAO של YAMAHA השמע לחלל ההאזנה ה שללכיול אוטומטי ואופטימיזצי. 

  יציאותPREOUT FRONT לחיבור הגברה חיצונית לרמקולים הקדמיים . 

  התקנה קלה בעזרת אפליקצייתAV Setup Guide 

 נתונים טכניים

 ממוצע  הספק(RMS) - % THD)620kHz, 0.0-ohms, 20Hz 8( W 100 

  מרבי אפקטיבי הספק- ohms,1kHz, 10% THD) 6W ( 061              

 Damping Factor -   (1kHz, 8 ohms) 111 ≤ 

 חיבורים

 7  כניסותHDMI  כניסות (תומכות בתכונות 1-3  HDMI2.1) 

 יציאת HDMI  תומכת בתכונות ( HDMI2.1) 

 3  כניסות אודיו אנלוגיות 

  כניסתPhono לחיבור פטיפון 

 1  כניסת אודיו דיגיטלית קואקסיאלית 

 1 כניסת אודיו דיגיטלית אופטית 

 1  כניסתUSB  בחזית  

  2.2יציאות-CH + ZONE 2  :Pre out  

 בחזית יציאה לאוזניות 

  יציאתTrigger 12v  

  רשתRG45 

 מידות

 ס"מ  53.4   רוחב:

 ס"מ  12.1   גובה:

 ס"מ  32.2   עומק:

 ק"ג   8.9  משקל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ט.ל.ח

https://uk.yamaha.com/en/products/audio_visual/apps/av_setup_guide/index.html

